
Рекомендации по установке цветных 
полиуретановых пленок FIRE PPF 

  *Разработано при поддержке W60BRO 
 
  

1. Выбор цвета 
Выбор цвета производится только при личном присутствии клиента путем сравнения 
образцов в каталоге. 
 
Выбор по фото/видео или цифровым носителям не допускается. Если клиент утвердил цвет 
дистанционно, требуется подписание документа об отказе от претензий из-за возможного 
несоответствия ожиданий. 
 
2. Разнотон 
а) Разница между каталогом и рулоном 

Образцы в каталогах часто изготавливаются из тестовых партий или отбраковки. Товарные 
рулоны могут незначительно отличаться по оттенку (заметно профессионалу, но не всегда — 
конечному потребителю). 
б) Разница между партиями 

Один и тот же артикул из разных партий (особенно с интервалом поставки >1 месяца) может 
иметь вариации цвета и текстуры. 100% совпадение не гарантируется. 

Рекомендация: Заказывайте пленку с запасом 4–6 м.п. для всего проекта. 
в) Разнотон при допнамотке 

Дополнительный метраж из другой партии может отличаться (см. п. б). Даже рулоны из одной 
партии могут иметь расхождения, если намотаны с разных частей мастер-рола. 

Важно: 

Основные смежные детали (капот, двери, крылья) кроите из одного рулона. 

Крышу, бампера, пороги — из допметража или второго рулона (зоны меньшей видимости). 
г) Влияние внешних факторов 

Несмотря на устойчивость к УФ-излучению, цвет может измениться из-за: 

Использования агрессивной автохимии. 

Нарушений правил эксплуатации (например, мойка горячей водой при +80°C). 

Некорректного ухода (самодельные полироли, скребки для льда и пр.). 
 
3. Метраж 

Добавляйте 4–6 м.п. к расчетному количеству для: 

Страховки от брака при монтаже. 

Обучения на сложных деталях. 

Ремонта после ДТП (пленка того же оттенка может быть снята с производства). 
 
4. Дефектовка 

Обязательные действия при получении рулона: 

Снимите верхний лайнер, перемотайте и проверьте лицевую сторону на: 

Линзы, полосы, кратеры, инородные включения. 

Отметьте дефекты на нижнем лайнере (маркером, молярным скотчем). 

При массовом браке — оформите возврат нераскроенного рулона. 

Важно: 

Матовые пленки без лайнера можно запросить к проверке у дилера, но финальную дефектовку 
проводит установщик. 
Глянцевые материалы транспортируйте только с лайнером — иначе высок риск повреждения  
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5. Раскрой 

Направление: Боковые детали (двери, крылья) кроите вдоль рулона во избежание различий в 
текстуре. 

Планирование: Сначала сделайте пробный раскрой на лайнере. 

Оптимизация: Мелкие детали (зеркала, спойлеры) старайтесь вписать в общее полотно. 
 
6. Подготовка авто к оклейке цветными полиуретановыми пленками FIRЕ PPF 

а) Осмотр 

Зафиксируйте на фото/видео:  

Состояние ЛКП, кузовных элементов, хромированных деталей. 

Наличие вторичного окраса (согласуйте риски с клиентом). 

б) Очистка 

Удалите все посторонние покрытия (жидкое стекло, кварц и пр.). Используйте:  

Антибитум, Iron Remover, глину. 

Толщиномер — для оценки остаточного слоя ЛКП перед полировкой. 

в) Обезжиривание 

Только составы на основе сольвента/спирта. Запрещено для оптики! 

Ключевые улучшения: 

Структура: Четкое разделение на пункты/подпункты с маркерами для удобства чтения. 

Термины: Замена жаргонизмов («засветы» → «видимые стыки»). 

Грамматика: Исправлены согласования («кроить из единого полотна» вместо «кроить из единого 
полотна рулона»). 

Важные акценты: Выделены жирным и списками. 
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